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La présente notice a pour objet la définition, la mise en œuvre et l’utilisation du système de coffrage et d’étaiement 
SUPERDECK©. 
 
Il s’agit d’un assemblage de pièces préfabriquées de haute résistance, modulaires, avec seulement 4 longueurs 
de poutres primaires et de poutres secondaires,  permettant de s’adapter à chaque ouvrage. 
 
La stabilité du coffrage est assurée en début de montage par des cadres étais ou des trépieds, puis par : 

• la fixation anti-glissement des poutres primaires sur les têtes d’étais  
• la liaison entre les poutres primaires et les poutres secondaires. 

 
 
Pour quels besoins 
 
Le système SUPERDECK© répond aux besoins des entreprises de construction de Bâtiments publics (hôpitaux, 
écoles, etc…), d’immeubles d’habitations collectives (Résidences, HLM, etc…) ainsi que des bâtiments industriels. 

 
 

Pour quel usage 
 

Ce système est destiné au coffrage des dalles pleines et à l’étaiement des prédalles, de toutes épaisseurs. 
 
Il facilite la récupération rapide du coffrage, tout en laissant en place les mêmes étais de coffrage pour le séchage. 
 
Ses caractéristiques mécaniques élevées permettent : 

• D’étayer et de coffrer en peu de temps des grandes surfaces de dalles et de prédalles 
• D’utiliser les étais à leurs capacités nominales et donc d’optimiser leur nombre. 

 
Le système SUPERDECK© ne peut pas être utilisé dans le coffrage des dalles aux sous faces inclinées. 
 
 
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le service technique de SGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La marque SUPERDECK© est une marque déposée de SGB. 
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N° CODE DESIGNATION DE L’ARTICLE POIDS 
1 215020 TÊTE D’ETAI 6 kg 
2 - - - ETAIS - - - 
3 Voir Tableau POUTRE PRIMAIRE Voir Tab. 
4 Voir Tableau POUTRE SECONDAIRE Voir Tab. 
5 - - -  PEAU COFFRANTE - - -  
6 480 125 CONSOLE SUPERDECK© 7,60 kg 
7 480 130 MONTANT DE GARDE CORPS  3,00 kg 
8 - - -  LISSE , SOUS LISSE ET PLINTHE  

Une seule personne peut effectuer le montage, 
mais il est conseillé d’être deux pour réaliser le 
montage dans des conditions optimum de sécurité 
et de rentabilité. 
 
Avant de commencer le montage ou d’utiliser ce 
matériel, toute personne devra : 

• avoir reçu une formation au montage des 
étaiements 

 
• prendre connaissance des    

instructions décrites dans ce 
manuel et plus particulièrement 
des avertissements signalés 
par le logo : 

PRINCIPE P.4 

• disposer du plan établi par le bureau d’études  
 
Les monteurs devront être équipés des EPI 
(Équipements de Protection Individuelle) suivants : 

• Casque 
• Gants 
• Chaussures de sécurité 
• Équipement antichute (si nécessaire) 
• PIRL (Plate-forme Individuelle Roulante Lé-

gère) et non une échelle ou d’un simple esca-
beau 

 
Outillage à prévoir :  

• Niveau, clé oeil 18/19, marteau, etc... 



NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

POUTRELLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

POUTRES PRIMAIRES 

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES 
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CODE LONGUEURS POIDS 
480 003 POUTRE PRIMAIRE ALU. 1,20 m 7,60 kg 
480 004 POUTRE PRIMAIRE ALU. 1,60 m 9,50 kg 
480 002 POUTRE PRIMAIRE ALU. 1,80 m 11,20 kg 
480 006 POUTRE PRIMAIRE ALU. 2,10 m 13,10 kg 

CODE LONGUEURS POIDS 
480 014 POUTRE. SECOND. ALU .0,90 m 3,10 kg 
480 013 POUTRE SECOND. ALU. 1,20 m 4,50 kg 
480 015 POUTRE SECOND. ALU. 1,60 m 6,10 kg 
480 011 POUTRE SECOND. ALU. 1,80 m 6,90 kg 

POUTRES SECONDAIRES 

Moment d’inertie I                                1307 cm4 

 
Module d’inertie I/V                             116,9 cm3 
 
Moment fléchissant admissible         1263 daN.m 
 
Effort Tranchant admissible               2000 daN 
 
Module d’élasticité E                          69500 N/mm² 

Moment d’inertie I                                247 cm4 

 
Module d’inertie I/V                             41 cm3 
 
Moment fléchissant admissible         442 daN.m 
 
Effort Tranchant admissible              1000 daN 
 
Module d’élasticité  E                          69500 N/mm² 

Il existe 4 longueurs de poutres primaires ainsi que 4 longueurs de poutres secondaires. 

Section  Section  



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / MECANIQUES 

DETERMINATION DES CHARGES ADMISSIBLES 
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Pour des espacements jusqu’à 50 cm les poutres 
secondaires de toutes longueurs peuvent être utili-
sées pour les charges ci-dessus. 

(*)Densité du béton : 2500daN/m³ 
   La poutre repose toujours sur deux appuis. 
   Charges de service incluses : 250daN/m² 

ACCESSOIRES 

TETE D’ETAI SUPERDECK© 

CODE DESIGNATION POIDS 

480 020 TETE D’ETAI SUPERDECK© 6,00 kg 

480 022 TETE D’ETAI SUPERDECK© GALVA 6,00 kg 
MONTANT DE GARDE CORPS SUPERDECK© 

CODE DESIGNATION POIDS 

480 130 MONTANT DE GC DIAM. 60 3 kg 

290 055 POTELET ENFICHABLE D40 7 kg 

CONSOLE 0,60m SUPERDECK© 

CODE DESIGNATION POIDS 

480 125 CONSOLE 0,60m SUPERDECK © 7,60 kg 

SUPPORT DE GARDE CORPS 

CODE DESIGNATION POIDS 

480 031 SUPPORT GC DIAM. 40 TÊTE D’ETAI 2,30 kg 

Épaisseur de dalle cm 15 20 24 27 35 40 50 
Charge totale(*) daN/m² 625 750 850 925 1125 1250 1500 

CODE DESIGNATION POIDS 

480 035 PIECE DE MAINTIEN DE SECONDAIRE 0,20 kg 

PIECE DE MAINTIEN DE SECONDAIRE 

Portée maximale admissible des poutres secondaires (écartement  entre poutres primaires)  
Vérifier la capacité des étais ou des supports servant d’appui 

 
 
 
Écartement entre les 
poutres primaires 
(longueur des poutres       
secondaires) 

 

0,90 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

1,20 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

1,60 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,80 1,60 

1,80 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,80 1,20 

Portée maximale  admissible des poutres primaires (distance entre étais) 
avec flèche l/300e 
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Moment d’inertie I                               1307 cm4 

Module d’inertie I/V                            116,9 cm3 
Moment fléchissant adm.                  1263 daN.m 
Effort Tranchant adm.                        2000 daN 
Module d’élasticité E                          69500 N/mm² 
Flèche admissible                               L/300 

Charge uniformément répartie (kN/m) 

2,10m 

1,80m 

1,60m 

1,20m 

DIAGRAMME DE DEFORMATION DES POUTRES SECONDAIRES 

Charge uniformément répartie (kN/m) 

Moment d’inertie I                              247 cm4 

Module d’inertie I/V                            41 cm3 
Moment fléchissant adm.                  442 daN.m 
Effort Tranchant adm.                        1000 daN 
Module d’élasticité E                         69500 N/mm² 
Flèche admissible                              L/300 

1,20m 

0,90m 

1,60m 

1,80m 



EXEMPLE DE CALPINAGE P.8 

Poutres primaires 

Poutres secondaires 

Coupe A 

Coupe B 
Montant de 
Garde corps 
SUPERDECK© 

Étais SGB AF1 

Console 
 SUPERDECK© 

HYPOTHESES ET CALCULS  
(suivant l’exemple de calpinage ci-dessus) 

Hypothèses : 
  - dalle épaisseur : 18 cm 
  - hauteur sous dalle : 2,50 m 
  - Flèche = L/300e 

  - Ecartement des secondaires (donné par l’abaque 
     des cp.) : 0,50 m 

Matériel utilisé : 
  Coffrage           : SUPERDECK© Aluminium 
 
  Peau coffrante  : Contreplaqué FINCOF COMBI  
                              épaisseur 18 mm 
 
  Support            : Étais SGB AF1 

Calcul de charge : 
   Béton :    2500 x 0,18     = 450 daN/m² 
   Surcharge                      = 200 daN/m² 
   Poids de coffrage           =   50 daN/m² 
    
   Total charge au m²          = 700 daN/m² 

• Calcul de la surface d’influence : 
    
      a’ = 1,80 + 1,20                 b’ = 1,60 + 2,10 
                    2                                         2 
       
      a’ = 1,50 m                       b’ = 1,85 m 
 
 
• Surface béton maxi reprise par étai : 
 
   S  = a’   x    b’ 
       = 1,50 x 1,85 
       = 2,78 m² 
 

1,
80

 

a’
 

b’ 

1,
20

 

1,60 2,10 



EXEMPLE DE CALPINAGE P.9 

Vérification des poutres primaires : 
 
  • Charge linéique : 
 
  P1 = 700 x 1,50 = 1050 daN/ml 
 
  • Moment fléchissant : 
 
  Mf = P.L²  = 1050 x (2,10)²  = 578,8daN.m 
             8                 8 
   
  Mf < Mfadm = 1263 daN.m   
 
  • Effort tranchant : 
   
  T = 1050 x 2,10 = 1102,5 daN 
                  2 
 
  T < Tadm = 2000 daN 
 
  • Calcul des flèches : 
 
  f = 5 P L4    =  2,9 mm 
       384 E I 
 
  f < fadm = L/300 = 7 mm 

En considérant une poutre sur 2 appuis soumise à une charge linéique on obtient : 

Vérification des étais : 
 
La surface d’influence considérée par un étai             
calculée précédemment était de  :  2,78m² 
 
D’où : 
  F = 2,78 x 700 = 1946 daN 
 
D’après l’abaque des étais, F est inférieur à la 
charge admissible de 2800 daN, pour une sortie 
d’étai de 2,50 m. 
 
On obtient l’étai  :  SGB AF1. 

Vérification des poutres secondaires : 
 
   • Charge linéique : 
 
   P1 = 700x 0,50 = 350 daN/ml 
 
   • Moment fléchissant : 
 
   Mf = P.L²  = 350 x (1,80)²  = 141,8 daN.m 
              8               8 
    
   Mf < Mfadm = 442 daN.m  
 
   • Effort tranchant : 
    
   T = 350 x 1,80 = 315 daN 
                 2 
 
   T < Tadm = 1000 daN 
 
   • Calcul des flèches : 
 
   f = 5 P L4    =  2,9 mm 
         384 E I 
 
   f < fadm = L/300 = 6 mm 

Rappel : 
La réaction d’appui maximale admis-
sible de la tête d’étai  est  de : 
               Fadm = 4000 daN 



MONTAGE DES COMPOSANTS 

MONTAGE DE LA TETE D’ETAI SUPERDECK©
 

S’assurer avant tout, que les 
trous de fixation des platines 
des étais utilisés, corres-
pondent bien à ceux de la pla-
tine de la tête d’étai 
SUPERDECK©. 
 
Fixer la tête d’étai SUPER-
DECK© directement sur la pla-
tine de l’étai. 

La tête d’étai SUPERDECK© peut être montée sur 
trois supports différents à savoir :  
          - les étais 
          - les tours SUPPORTER  
          - les structures CUPLOK. 
Dans tous les cas, elle se fixe avec deux  boulons 
M12x30 équipés d’écrous Nylstop. 

Réf. Désignation 

1 2 Boulons M12x30 avec écrous Nylstop 

2 Platine de la tête d’étai 

3 Platine de l’étai 

4 Tête d’étai SUPERDECK© 

5 Etai 

Platine d’étais SGB 

Tête d’étai SUPERDECK© 

Platine de tête 

Plaque de support 
avec 4 points 
d’accrochage Bague de blocage 

Platine de pied 

• Montage sur TOURS SUPPORTER : 

Tête d’étai SUPERDECK© 

Tour SUPPORTER 

Vérin avec platine 

Réf. Désignation 

1 2 Boulons M12x30 avec écrous Nylstop 

2 Platine de la tête d’étai 

3 Platine de vérin ou coulisse 

4 Vérin ou coulisse 

Le montage sur les tours SUPPORTER peut se faire 
sur deux éléments distincts :  
            - sur la platine de vérin SUPPORTER 
            - sur la platine de coulisse SUPPORTER. 
 
• Montage sur la platine de vérin : 
 
Fixer les têtes d’étais sur les vérins SUPPORTER 
avant de les monter sur les tours. 
Veiller à bien serrer les boulons, afin d’éviter qu’ils 
ne se desserrent lors des phases suivantes. 
 
• Montage sur la platine de coulisse : 
 
La procédure de montage sur coulisse est la même 
que celle sur vérin. 

 
S’assurer que la charge par tête d’étai 
SUPERDECK ne dépasse pas la capacité 
maximale de charge sur la coulisse, en 
fonction de la longueur de sortie. 

Le montage de la tête d’étai sur son support 
(étai, vérin ou coulisse SUPPORTER, vérin 
CUPLOK ), est réalisé en atelier  avant livraison 
du matériel. 
A chaque réutilisation du matériel, il est 
nécessaire de vérifier l’état du serrage des têtes 
d’étais. 
Cette vérification est laissée à charge de 
l’entreprise utilisatrice. 

P.10 

• Montage sur ETAIS : 

Ergot de  serrage 

Butée  



MONTAGE DES COMPOSANTS P.11 

Montage sur structure CUPLOK : 

Tête d’étai SUPERDECK© 

Structure CUPLOK 

Vérin CUPLOK 
Le vérin CUPLOK est composé de : 

• vérin à vis de longueur utile 600mm 
• d’un écrou de vérin servant à régler la sortie 

de vérin 
• d’un socle de base sur lequel est fixée directe-

ment la tête d’étai. 

Réf. Désignation 

1 Tête d’étai SUPERDECK© 

2 Platine de la tête d’étai 

3 Platine du socle de base CUPLOK 

4 2 Boulons M12x30 avec écrous Nylstop 

5 Vérin CUPLOK 860mm 

6 Écrou de vérin 

7 Goupille 

Avant le montage, il est préférable de fixer la tête 
d’étai SUPERDECK© sur le socle du vérin CUPLOK, 
afin de faciliter la mise en œuvre sur la structure. 

MONTAGE DES POUTRES PRIMAIRES : 

Les poutres primaires SUPERDECK© possèdent à 
chacune de leurs extrémités, une lumière ( ou réser-
vation ) qui permet d’emboîter l’un des 4 points d’ac-
crochage  de la tête d’étai SUPERDECK©. 
 
Ce système d’accrochage permet : 

•  d’éviter le glissement latéral de la poutre sur la 
tête d’étai 

• de stabiliser la structure en tête une fois que le 
montage est terminé. 

Il est impératif de serrer la bague de      
blocage au marteau, afin d’éviter qu’elle 
ne se desserre par les vibrations au 
cours du montage. 

Positions de la tête d’étai SUPERDECK© 
En position COFFRAGE : 
 
Pour arriver à la position coffrée, une fois que la 
poutre primaire est mise en place, il faut : 

• Monter l’écrou de blocage avec la plaque de 
support jusqu’au dessus de l’axe de serrage. 

 
• Tourner la bague de blocage jusqu’à ce que 

celle-ci se pose sur l’ergot de serrage, puis la 
bloquer à l’aide d’un marteau. 

 
En position DECOFFRAGE : 
 
La bague de blocage ainsi que la plaque de support, 
se trouvent à la base de la tête d’étai, sur la platine. 
 

Le coffrage descend de 15cm. 

Position COFFRAGE Position DECOFFRAGE 

Lumière servant à     
l ’ a c c r o c h a g e  d e s        
poutres primaires 

Serrage 



MONTAGE DES COMPOSANTS P.12 

MONTAGE DES POUTRES SECONDAIRES : 
En configuration normale : 

Les poutres secondaires sont posées avec la fourrure 
bois (fixée sur la face supérieure des poutres  
secondaires) vers le haut, permettant le clouage de la 
peau coffrante. 

L’entraxe des poutres secondaires est donné par : 

•  l’épaisseur de la dalle  

•  la résistance de la peau coffrante à la flexion,   
suivant le type de contre plaqué utilisé et les   
charges considérées. 

Les poutres primaires et secondaires sont au même 
niveau, ce qui facilite la pose du contreplaqué. 
 
 
En configuration inversée : 

Les poutres secondaires servent à relier les files de 
primaires, en conservant leur entraxe, et à assurer la 
stabilité latérale du coffrage. 
 
Elles sont montées avec la face bois vers le bas afin 
d’éviter le contact avec les prédalles et elles ne 
reprennent aucune charge. 

Les poutres secondaires peuvent être montées sur les 
primaires suivant deux configurations : 

• En configuration normale, pour le coffrage de 
dalle pleine. (figure ci dessus) 

•  En configuration inversée, pour l’étaiement de 
prédalles et le coffrage de dalles pleines. 
(figure en bas de page) 

CONFIGURATION DE L’EMBOUT  DES POUTRES SECONDAIRES : 

En retournant les poutres secondaires 
(configuration avec la fourrure bois vers le bas),  
on décale le niveau  supérieur de la poutres 
secondaires de 19 mm par rapport au niveau 
supérieur des poutres primaires. 

Poutre primaire 

Rainure de fixation 

Profil de support 

Poutre secondaire 
Fourrure bois 

ÉTAIEMENT DE PRÉDALLE AVEC POUTRE COULÉE EN 
PLACE  

ÉTAIEMENT  DE PRÉDALLE 

Poutre secondaire 

Prédalle 

Poutre primaire 

Vue de profil de secondaire : 

Axe de l’embout 

Embout des secondaires 

Fourrure bois 

Dalle pleine 

Pout res seconda i res  inversées 
(espacement calculé en fonction des 
charges considérées) 

Poutre primaire 

Prédalle 
Contreplaqué entre primaires 

ép.18mm 

Dalle pleine 
Poutre coulée 

en place 



MONTAGE DES COMPOSANTS 

Dans le cas d’un étaiement réalisé sur plusieurs 
niveaux, il faut : 
   • soit desserrer les étais afin d’éviter le cumul 
des charges. 
   • soit vérifier que les étais reprennent le 
cumul des charges.  

COFFRAGE DE DALLE PLEINE  

En coffrage de dalle pleine, plusieurs choix sont 
possibles, en fonction de la position des poutres 
secondaires. 

EN POSITION NORMALE : 

Les poutres primaires et secondaires sont au même 
niveau, facilitant la pose de la peau coffrante. 

Dalle pleine Contreplaqué sur pri-
maires et secondaires 

Poutres secondaires 
Position normale 

Poutre primaire 

• Configuration de la peau coffrante : 
 
Pour faciliter la rotation de la peau coffrante il est 
possible d’adapter une clé de décoffrage à la largeur 
qu’il convient : 
 
• Sans clé de décoffrage avec les plaques de 
contreplaqué standards, filantes, posées directement 
sur les têtes d’étais et les poutrelles. (figure ci dessus) 
 
• Clé de décoffrage de largeur 7.5cm, sur la tête 
d’étai, avec des plaques de contreplaqué de longueur 
standard et adaptation de la largeur . 

• Plaques de contreplaqué de largeur 125cm et 
longueur standard, avec une clé de décoffrage 
adaptée sur la tête d’étai. 

P.13 

Utilisation de la pièce de maintien 

•  La pièce de maintien est obligatoire dans les 
configurations où la secondaire est posée 
directement sur la tête d’étai, notamment en 
extrémité de coffrage. 
 

•  Elle empêche la poutrelle de glisser, se soulever 
ou de se renverser de la tête d’étai. 

Dalle pleine 
Contreplaqué 18mm 
entre poutres primaires 

Poutres secondaires 
inversées 

Poutre primaire 

 
 

EN POSITION INVERSÉE : 
 
En retournant les poutres secondaires (fourrure bois 
vers le bas), le contreplaqué est posé entre les 
poutres primaires, permettant de récupérer le 
contreplaqué sans desserrer les étais lors du 
décoffrage. 

• Configuration de la peau coffrante : 
 

La peau coffrante doit être est posée entre les poutres 
primaires, directement sur les secondaires. (fig. ci 
dessus) 

L’épaisseur de la peau coffrante doit être de 18mm 
maximum, pour un meilleur parement de béton. 

L’utilisation des clés de décoffrage n’est plus néces-
saires.  



MONTAGE DES COMPOSANTS 

MONTAGE DE LA CONSOLE SUPERDECK© : 
Les CONSOLES SUPERDECK© ont pour seule 
fonction le déport du coffrage pour la réalisation d’un 
platelage de travail, permettant de coffrer les rives 
des dalles et de faciliter le passage du personnel de      
chantier. 

Fixation de la console 

• La console SUPERDECK© est fixée directement à 
la tête d’étai, sur l’un de ses 4 points d’accro-
chage. 

• Elle s’appuie en partie inférieure sur l’étai ou sur le 
montant servant d’appui vertical au coffrage. 

• La vis de réglage permet de régler la butée sur les 
montants, suivant leur diamètre, ainsi que l’hori-
zontalité de la console par rapport à l’ensemble du 
coffrage. 

Vérification : 
 
Tester le cliquet de sécurité à chaque 
utilisation afin de s’assurer qu’il     
fonctionne correctement. 

P.14 

Charge admissible sur la console : 

Q1 = 2291 daN/ml 
 
Q2 =  491 daN/ml 

Les consoles SUPERDECK© ne reprennent que 
les charges d’exploitation dues au personnel de 
chantier. 
 
Elles sont conçues pour supporter jusqu’à : 

•  2291 daN/ml jusqu’à 20cm de l’axe des     
appuis. 

ET 

•  491 daN/ml au delà de 20cm de l’axe des   
appuis. 

Console SUPERDECK Cliquet de sécurité 

Vis de réglage d’horizontalité ou 
de niveau 

Démontage de la console 

• Appuyer sur le 
cliquet de sécurité 
pour débloquer la 
console de la plaque 
de support de la tête 
d’étai. 

Butée de sécurité 

Butée de sécurité 

• Les consoles SUPERDECK© possèdent une 
butée à l’extrémité des rainures de fixation qui 
empêche le glissement de la poutre secondaire 
hors de la console. 

Rainure de fixation 

• Décrocher la console 
en la soulevant 
verticalement vers le 
haut. 



MONTAGE DES COMPOSANTS P.15 

PROTECTION LATERALE : 

Etrier 

Clavette 

Boulon M12x70  
 

Matériel nécessaire 
au (dé)montage: 
 
• Clé oeil de 18/19 
• Marteau 

• Dévisser le boulon 
M12x70 de fixation de 
l’étrier à l’aide de la clé 
de 18/19 et enlever     
l’étrier 

 
• Monter le support de 

garde corps et le serrer 
avec la clavette contre la 
tête d’étai à l’aide d’un 
marteau 

 
• Fixer l’étrier sur le      

support de garde corps 
et visser le boulon de 
fixation  

 
• Mettre en place les 

montants de garde corps 
Les boulons M16x70 peuvent être remplacés par 
des goupilles droites ø10mm munies d’épingles 
de sécurité. 

Fixation des montants de garde corps 

Les montants de garde 
corps équipés de lisses et 
sous lisses assurent la 
protection latérale du 
coffrage et peuvent être 
montés suivant deux 
configurations :  

• sur les supports de 
garde corps 

• sur la console 
SUPERDECK© 

Fixation du Support de garde corps  
Le support de garde corps se fixe directement sur la tête 
d’étai, suivant le même principe que la fixation des 
poutres primaires. 

• Goupille droite • Épingle de sécurité 

Montage sur support 
de garde corps Montage sur console 

Plinthe bois 

Mise en place du 
manchon réducteur 

60/40 

Les montants de garde corps peuvent être remplacés 
par les potelets enfichables Ø40mm. Dans ce cas, 
utiliser les manchons réducteurs 60/40 qui permet la 
connexion avec les consoles SUPERDECK©. 
 
Le système de griffes ajustables permet de réaliser 
une protection latérale en : 

• Tubes ronds ø33.7mm 
• Lisses bois ép. 30mm 

 
L’entraxe des montants de corps ne doit pas être 
supérieur à 2,10 mètres. 

• Utilisation des potelets garde corps enfichable 
Ø40mm 

Griffe ajustable 

Tube rond 
ø33.7mm 



MODE OPERATOIRE DE MONTAGE P.16 

MONTAGE SUR ETAIS : 

• Fixer les 4 premiers étais 
sur le cadre étai sans les 
serrer complètement. 
Cela facilitera la pose des 
poutres primaires et 
secondaires en laissant 
un peu de liberté lors de 
la manipulation des étais. 

• Régler les étais à la 
hauteur voulue. 

• Mettre en place les deux 
premières poutres primaires. 

 

• S e r r e r  l a  t ê t e  d ’ é t a i 
SUPERDEK© à l’aide de la 
bague de blocage. 

• Poser  l es  deux 
premières poutres 
s e c o n d a i r e s  a u x 
e x t r é m i t é s  d e s 
p r i m a i r e s .  C e l a  
permettra de garder 
l ’ a l i g n e m e n t  e t 
l’écartement des files 
de primaires. 

• Accrocher les poutres 
primaires suivantes 
aux têtes d’étais. 

• Accrocher les étais 
s u i v a n t s ,  a u x 
primaires. 

• Soulever et régler la 
verticalité des étais. 

• Monter  les colliers de fixation sur les cadres 
étai. 

• Fixer les diagonales. 

• Raccorder le deuxième 
cadre étai et les diago-
nales. 

collier de fixation pour 
cadre étai 

 

• Fixer un trépied aux étais 
toutes les deux travées afin 
d’assurer la stabilité du 
coffrage. 

MONTAGE DU CADRE ETAI 

• C o m p l é t e r  l e s 
travées avec les 
poutres secondaires 
en respectant leur 
entraxe. 

Pour la pose des 
garde corps, le 
monteur doit être 
équipé d’un EPI. 

• Mettre en place la 
p r o t e c t i o n  l a t é r a l e 
(supports et montants de 
garde corps, lisses, sous 
lisses, plinthes …) 

• Poser la peau coffrante 



MODE OPERATOIRE DE MONTAGE P.17 

MONTAGE SUR TOURS SUPPORTER : 

La gamme de poutres SUPERDECK© est 
parfaitement compatible avec les dimensions des 
tours SUPPORTER. 
 
Suivant  le calpinage et les charges à reprendre, on 
peut adapter les poutres primaires et secondaires 
dans le sens de la longueur ou de la largeur des 
tours. 
 
(Pour plus de détail sur le montage des tours voir 
la notice SUPPORTER) 

Ø57 x 2,6

Ø13 Longueur 4 cm 
Ergot

15
00

1200

1200

10
00

12
20

72
0

CADRE 1,00 m CADRE 1,50 m 

Diagonales 

d

L

H

Références des diagonales 

extrémité centre
215112 15 / 12 1,2 1,22 1,711 3 kg Blanc Sans couleur
215116 15 / 16 1,6 1,22 2,012 4 kg Noir Sans couleur
215118 15 / 18 1,8 1,22 2,174 4 kg Bleu Sans couleur
215121 15 / 21 2,1 1,22 2,428 6 kg Orange Sans couleur
215350 10 / 12 1,2 0,72 1,400 3 kg Blanc Rouge
215360 10 / 16 1,6 0,72 1,754 3 kg Noir Rouge
215380 10 / 18 1,8 0,72 1,938 4 kg Bleu Rouge

Couleur
CODE DESIGNATION L H d POIDS

MODE OPERATOIRE : 

• Mettre en place les poutres 
primaires et monter les 
bagues de blocage en 
position coffrage. 

• Mettre en place les autres tours SUPPORTER, 
puis monter les autres poutres primaires en 
répétant les opérations précédentes. 

• Compléter les travées avec les poutres 
secondaires. 

 
• Poser la peau coffrante. 

• Monter et positionner la    
première tour SUPPORTER. 

 
• Mettre en place les vérins 

munis des têtes d’étai. 

• Mettre en place une poutre 
secondaire à chacune des 
extrémités de la tour, afin de 
fo rmer  un  ensemble 
monobloc, puis compléter la 
travée avec les autres 
secondaires. 



MODE OPERATOIRE DE MONTAGE P.18 

MONTAGE SUR STRUCTURE CUPLOK : 

Le montage sur la structure CUPLOK se fait généralement lors du coffrage des dalles ayant une épaisseur très 
importante ou une hauteur sous plancher très élevée. 

• Accrocher la poutre primaire à la tête d’étai 

 

• Placer la tête d’étai suivante à l’autre extrémité de la 
poutre primaire et l’emboîter sur le vérin 

 

• Serrer la bague de blocage au marteau 

• Monter la structure CUPLOK 

 

• Fixer la tête d’étai sur l’adaptateur avec des boulons 
M12x30 

 

• Régler les vérins à la hauteur voulue 

• Mettre en place les poutres secondaires 

 

• Poser la peau coffrante 

MODE OPERATOIRE : 



MODE OPERATOIRE DE MONTAGE P.19 

• Desserrer la bague de blocage à l’aide du mar-
teau, l’ossature descend de 15cm 

• Enlever les poutres  secondaires 

• Démonter les poutres primaires 

• Enlever la peau coffrante 

• Desserrer, puis resserrer les étais 

Le système SUPERDECK© permet de récupérer rapidement le coffrage tout en laissant la dalle étayée en 
permanence. 

CONSIGNES DE SECURITE : 

Lors du desserrage des têtes : 

•Veiller à ce que lors de leur descente, 
aucun opérateur ne soit heurté par les 
poutres. 

• S’assurer du maintien de la peau coffrante 
avant le décoffrage. 

DECOFFRAGE 

Lors du desserrage des têtes d’étais, le        

coffrage descend de 15 cm, permettant de   

récupérer les poutres primaires, secondaires et 

la peau coffrante. 

Pour les étaiements supérieurs à 2.40 mètres, réalisés avec des étais, utiliser des P.I.R (Plate-forme Individuelle Roulante) ou 
des PIRL (Plate-forme Individuelle Roulante Légère), lors du décoffrage.   



CONDITIONS D’UTILISATION, DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE 

Consignes d’utilisation et de maintenance du matériel en 
location 

C’est à l’utilisateur de conserver dans le même état de 
conformité et sans modification depuis la réception le 
matériel qu’il utilise. Durant toute la location, le locataire 
assure la garde et l’entretien du coffrage. 
 
Comme tout matériel, le coffrage SUPERDECK© nécessite 
une maintenance continue. Des vérifications journalières 
sont nécessaires pour s’assurer de sa conformité et de sa 
stabilité. 
 
Des vérifications complémentaires sont nécessaires après 
toute défaillance de l’installation, tout effort anormal ou 
lorsque le matériel a subi des démontages ou des 
modifications. 
 
C’est pourquoi, il importe de faire régulièrement 
l’inspection du coffrage avec pour objectif de vérifier :  
 
• La verticalité des étais 

• Les calages au sol 

• La bonne tenue des appuis après intempéries et variations 
importantes de température 

• Le remplacement de toutes les pièces endommagées 
• Le bon remontage des éléments déposés, pour des 

nécessités d’exploitation 
• Le dégagement des circulations 
• Que le stockage des matériaux ou matériels sur les 

planchers est conforme aux charges admissibles de 
l’ossature et du coffrage. 

• La suppression de tous excès de surcharge sur le coffrage, 
et l’enlèvement des gravats et des décombres. 

 
 
DES VÉRIFICATIONS SONT CONSEILLÉES : 
• Après intempéries 
• Après arrêt de chantier 
• Etc. 
 
 
UNE VÉRIFICATION EST IMPÉRATIVE : 
• Avant le coulage  
• A chaque transfert de garde et d’entretien à une autre 

entreprise. 
• Chaque semaine 
• Etc… 
 
Ces vérifications sont à la charge du locataire. 
 
Les résultats et dates de ces vérifications, ainsi que les noms 
et qualités des personnes compétentes qui les ont effectuées, 
doivent être consignés sur le registre de sécurité du chantier. 

Conditions de garantie du matériel vendu 

Les coffrages SUPERDECK© bénéficient de la garantie SGB. 
 
Ce matériel est garanti contre tout vice de fabrication pendant 
6 mois à partir de sa mise en service, cette dernière étant 
comptée à partir de la date figurant sur le bon d’expédition. 
 
Pour les composants qui ne sont pas de notre fabrication, la 
garantie est celle qui nous est accordée par le fournisseur. 
 
De convention expresse, notre garantie se limite à l’échange 
pur et simple des pièces reconnues défectueuses en nos 
ateliers, à l’exclusion formelle de toute indemnité pour 
quelque cause que se soit. 
 
Cette garantie ne s’applique pas : 
• Aux pièces d’usure normale (colliers, vis,…) 
• Aux détériorations dues à une négligence ou non-respect de 

cette notice. 
• Si le matériel a été transformé, modifié ou réparé par des 

tiers. 
• Si les pièces d’origine ont été remplacées par des pièces 

d’une autre provenance. 

Dans tous les cas SGB décline toute responsabilité 

pour les coffrages SUPERDECK© qui ne seront pas : 

• Constitués exclusivement de pièce fabriquées par SGB 

• Installés suivant la notice de montage 

• Utilisés dans des conditions non prévues dans ce manuel 

MISE EN APPLICATION DE LA GARANTIE 
 
Pour effectuer une réclamation dans le cadre de la garantie, 
l’utilisateur doit : 
• Contacter la société SGB.  
• Fournir la facture du matériel. 
 

P.20 



Pour joindre l’une de nos agences, un seul numéro : 

Votre appel sera transmis à votre agence la plus proche 

256, allée de Fétan - BP 130 - 01600 TREVOUX 
 

RSC BOURG 305 234 320 - SAS au capital de 8 304 200 Euros 
 
 

www.sgbfrance.fr - E-mail : accueil @ sgbfrance.fr 
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